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1. Werkzaamheden 
 
In dit document worden de procedures beschreven die moeten worden gevolgd bij de installatie van 

de bandentrap. Deze procedures hebben betrekking op risico’s, de voorbereiding, de levering van het 

materiaal ter plaatse, montage en de oplevering. 

De grootste risico’s kunnen voortkomen uit: 

• Het gebruik van heftrucks, (rol)steigers / schaarliften 

• Het werken op hoogte 

• Het gevaar van vallende objecten 

• Het samenstellen van onderdelen tot een grote installatie 

• Fysieke belasting 

• Schadelijk geluid 

Alle beheersmaatregelen worden behandeld in individuele risicobeoordelingen. 

 

2. Voorbereiding en levering materialen 
  
De volgende machines kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van deze werkzaamheden:  

 

Rolsteiger   Beschikbaar gesteld door de opdrachtgever of gehuurd. 

In beide gevallen moet deze zijn voorzien van een geldig zichtbaar 

keuringscertificaat en over de geschikte hoogte beschikken. De rolsteiger 

wordt opgebouwd volgens de instructie van de leverancier. 

 

Schaarhoogwerker  Beschikbaar gesteld door de opdrachtgever of gehuurd. 

In beide gevallen moet deze zijn voorzien van een geldig zichtbaar 

keuringscertificaat en is deze gecontroleerd op de geschikte werkhoogte 

en capaciteit. 

 

Vorkheftruck             Beschikbaar gesteld door de opdrachtgever of gehuurd. 

In beide gevallen moet deze zijn voorzien van een geldig zichtbaar 

keuringscertificaat en is deze gecontroleerd op de geschikte hefhoogte en 

hefcapaciteit. 

 

Elektrisch gereedschap Geleverd door monteurs. 

Alle elektrische machines moeten zijn voorzien van een geldige zichtbaar 

keuringscertificaat. 

 

Handgereedschap De juiste grootte en het juiste type. In goede staat onderhouden. 
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3. Installatiemethode 
 
Levering van materialen: 

 

• Alle materialen worden geleverd op locatie door geschikte voertuigen, die worden geparkeerd 

en gelost op overeengekomen en goedgekeurde locatie . 

• Alle moeren, bouten, sluitringen en verschillende andere kleine items zijn verpakt in gesloten 

dozen en op palletboxen. Langere en grotere items, zoals staanders en liggers zijn per soort 

gebundeld, tot een maximum hoogte van 1 .000 mm . 

• Ondersteunende materialen worden gebundeld in kleine hoeveelheden en opgeslagen op 

pallets of kartonnen dozen. 

• Alle materialen worden met een heftruck gelost en daarmee getransporteerd naar de 

aangewezen opslaglocatie. 

 

Houd bij de opslaglocatie rekening met de volgende condities: 

 

• Laat recent gegalvaniseerde materialen niet buiten staan bij regen, mist of hoge 

luchtvochtigheid (zet deze niet in de modder, plassen of nat gras). 

• Scheid de materialen van de grond door middel van houten planken minstens 150 mm dik. 

• Bedek de onderdelen niet met dekzeilen of plastic (kans op condensatie). Wanneer onderdelen 

of materialen zijn verpakt in plastic moeten de verpakkingen worden geopend. 

• Gebruik opvulmateriaal (hout, keramiek, enz.) om direct contact tussen gegalvaniseerde 

oppervlakken te voorkomen. 

• Wanneer onderdelen buiten gelost worden, plaats deze schuin zodat de afvoer van het water 

wordt bevorderd. 

• Geen materialen/pallets stapelen, om ongelukken en vervorming in het materiaal te 

voorkomen. 

 

In relatie tot continu verbeteren van de kwaliteit nemen monteurs contact op met  

MeerMagazijn wanneer; 

 

• Een component tijdens de installatie niet past of problemen veroorzaakt (bepalen of 

afmetingen van de onderdelen juist zijn). 

• Een component een aspect bevat die de veiligheid van het systeem kan ondermijnen. 

• Er defecten of afwijkingen worden geconstateerd (direct melden met bijbehorende foto’s). 

Voordat de installatie start moeten de taken, risico’s en maatregelen gecontroleerd zijn om de 

veiligheid te garanderen. 
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4. Onderdelen 
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1. Linker trapboom   2. Rechter trapboom 

      

 

  

 

3. C-300 Profiel   4. U-profiel 50*150*50 mm 

            

 

   

5. Inslagdop 40* 40 mm  6. Inslagdop 50* 50 mm  7. Tussenschot 140* 45 mm  

            

 

 

   

 

8. Strip plaatstaal 400* 1.020 mm 9. Buisprofiel 50* 50 mm  10. Ketting staal rood/wit 
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5. Montage 
 
Positie: 

Bepaal, in overleg met de klant, de positie van de bandentrap. 

 

Hekwerk: 

Verwijder, waar nodig, het hekwerk en pas dit aan naar de nieuwe situatie. 

Het restmateriaal op een pallet verzamelen. 

 

Vloer: 

Met een invalzaag, op de plaats waar de trap komt, een gat in de vloer zagen. 

Het restmateriaal op een pallet verzamelen. 

 

U-trapdorpel: 

In het gat de U-trapdorpel duwen en met een hamer licht aanslaan. 

 

Trapbomen plaatsen: 

1 trapboom op zijn plek zetten en handmatig vast zetten met houtdraaibouten. De andere trapboom 

met een tussenruimte van 30.5 centimeter op zijn plek vast zetten met houtdraaibouten. 

 

C- profiel ertussen plaatsen: 

Leg het C-profiel, tussen de trapbomen, op de grond. 

De hijsband door de gaten van het C-profiel duwen, aan de kant die omhoog getrokken gaat worden.  

Eén monteur gaat naar boven om het C-profiel omhoog te kunnen hijsen. Deze monteur zorgt dat hij 

veilig op hoogte kan werken door middel van een harnas welke ook gezekerd is. De monteur die 

beneden blijft pakt de bouten en moeren. Vanaf de grond, wordt het C-profiel begeleid terwijl de 

monteur boven het C-profiel omhoog hijst. Tijdens de hijswerkzaamheden mag de monteur niet onder 

het C-profiel staan. De monteur die beneden staat zorgt dat de gaten overeen komen en doet de 

bouten en moeren in de gaten en zet dit handvast. Als eerste twee bouten en moeren vast zetten met 

de moeraanzetter en dan de rest in de gaten doen en deze ook vast zetten met de moeraanzetter. 

 

Opvangbak plaatsen: 

Opvangbak voor het geheel plaatsen en aan de trapboom bevestigen met slotbouten. 

Als alles in lijn is met elkaar kan de trap en de opvangbak aan de vloer verankerd worden. Met de 

klopboor de gaten in de vloer boren en met een hamer de ankers in de gaten slaan. 

 

Kettingen plaatsen: 

De ketting wordt in één stuk geleverd, hier twee gelijke stukken van maken en in de daarvoor 

bestemde gaten plaatsen. 

 

 



 

PAGINA 8 / 9   

 

Hekwerk: 

Het hekwerk boven, bij het gat, weer terugzetten. Gebruik voor het hekwerk plaatsen de montage 

instructie “hekwerk plaatsen”.  

 

Testen: 

Een band van boven naar beneden laten glijden om het geheel te testen. 

 

Afronden: 

Gereedschap opruimen en al het restafval weggooien of meenemen naar de zaak. 

Het geheel aan de klant laten zien en de werkbon laten aftekenen. 

 
5.1 Montage met bordes 

Het verschil tussen een bandentrap met – en zonder bordes is de plaats waar de bandentrap aan de 

vloer (boven) vast gezet wordt. Het bordes zit al aan de bandentrap vastgelast.  

 

6. persoonlijke beschermende en vereiste uitrusting 

 
• Alle monteurs dragen altijd veiligheidsschoenen en de juiste werkkleding. 

• Veiligheidshelm dient altijd gedragen te worden tijdens uitvoer van de werkzaamheden, op en 

rond de montage locatie. Zodra er op hoogte gewerkt wordt moet dit een veiligheidshelm met 

een kinband zijn. 

• Veiligheidsbril dient te worden gedragen bij verspanende bewerkingen en het gebruik van alle 

elektrisch handgereedschap zoals boormachines, freesmachines enz. 

• Het elektrisch handgereedschap moet aantoonbaar gekeurd zijn.  

• Alle monteurs dragen altijd werkhandschoen, mits het werk dit toelaat. 

• Alle monteurs dragen hun gehoorbescherming wanneer het geluidsniveau boven de 85 dB(A) is. 

• He hoogwerker mag alleen door aantoonbaar geïnstrueerd / gediplomeerd personeel gebruikt 

worden. 

• Alle monteurs werken met hun eigen veiligheidsharnas, welke aantoonbaar gekeurd is. Zodra 

een monteur vanuit de hoogwerker werkt dient hij zich te zekeren. Gebruik van valbeveiliging 

en/of valpreventie is verplicht wanneer er gewerkt wordt op hoogte of in de buurt van een 

rand waar valgevaar is. 

• Het is niet toegestaan uit een hoogwerker te stappen. Wanneer de werkplek echter op geen 

enkele andere manier benaderd kan worden is er een uitzondering. De monteur zekert zichzelf 

voordat hij de hoogwerker verlaat met de Y-lijn met twee-punt bevestiging aan een geschikt 

ankerpunt. Tijdens het overstappen dient de monteur alleen een verankering te hebben aan 

het object waar hij naartoe stapt en NIET beide lijnen vast aan object én de hoogwerker. 
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• Handgereedschap leg je nooit op de grond, op de bodem van de hoogwerker of rolsteiger. Deze 

gereedschappen hang je aan de daarvoor bestemde broeklussen of een gereedschapsbak. 

• Rolsteigers worden alleen opgebouwd door aantoonbaar geïnstrueerd personeel. 

• Monteurs en andere aanwezige begeven zich niet onder de last tijdens hijs- en 

takelwerkzaamheden. 

• Check altijd aan de hand van je LMRA of er veilig gewerkt kan worden.  

 

7. Afbakeningseisen  
 
Bij start van de montage dient helft van het oppervlak beschikbaar te zijn gemaakt voor installatie. 

Het gebied in en rond deze montagelocatie voor de inrijstelling kan worden beschouwd als een 

afbakeningsgebied. Dit gebied wordt afgebakend door kegels en/of rood/wit lint en heeft minstens de 

grootte van het valbereik van het langste onderdeel. Verder wordt er een bord geplaatst gericht aan 

alle voorbijgangers met de volgende punten; 

 

• VEILIGHEIDSHELM VERPLICHT  

• VEILIGHEIDSSCHOENEN VERPLICHT  

• GEHOORBESCHERMING VERPLICHT  

• OOGBESCHERMING VERPLICHT  

• VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN 

 

Dit zal ook gelden zodra het tweede gebied ter beschikking wordt gesteld. 

 

8. Eerste hulp en noodprocedures 
 
Op de bouwplaats of montageplaats dient een EHBO-doos aanwezig te zijn, geschikt en goedgekeurd 

voor alle normale activiteiten. 

Rapportage en opname van ongevallen zullen worden uitgevoerd volgens calamiteitenplan welke is 

uitgereikt en doorgenomen tijdens instructie (toolbox). 

Brandalarm en evacuatieroutes met verzamelpunten zal worden overeengekomen met de klant, 

waarvan ALLE monteurs op de hoogte gesteld worden. 

 
 
 


